BREMSPRUFTECHNIK

CONNECT SERIES

C_MCD
VP 186054 MaHA

C_MCD
VP 186054

Die modulare MAHA-Universalkonsole kann vom StandfuB fir die
CONNECT-Analoganzeige oder eines TFT-Fernsehers bis hin zum
voll ausgestatteten Eingabeterminal ausgebaut werden. Die
Aufnahmemaglichkeit des C_MBT-Schaltschranks ldsst eine
freistehende Montage zu und sorgt auch dank
Verwendungsmaoglichkeit im Abgastester- und Scheren-
Hebebihnen-Bereich fir ein aufgerdaumtes und modernes
Erscheinungsbild in Ihrer Werkstatt oder Prifhalle.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

Basiskonsole flir den modularen und kundenspezifischen
Ausbau bis hin zum voll ausgestatteten Eingabeterminal.

Auch zur Verwendung als Standful} fir die Universal-

Analoganzeige oder eines TFT-Fernsehers bis 40 .
Aufnahmemaglichkeit des C_LMBT 3.5 - 20.0 Basisschaltschranks
(Standard)

E TECHNISCHE DATEN

MaRe (Hx B x T)

1180 x 550 x 460 mm

Gewicht ca. 31 kg
Farbe RAL 7016 anthrazitgrau
ZUBEHOR
VZ 955311 Modul Tastaturablage zur Aufnahme einer VZ 955306 Modul Fahrwagen mit vier Rollen davon zwei mit
Tastatur ohne Druckerfach Feststellboremse
VZ 955305 Modul Druckerfach mit Rollladen und integrierter VZ 955307 Modul Regal zur Aufnahme eines Abgastesters
Tastaturablage ZUSATZLEISTUNGEN
VZ 955309 Modul Mausablage inkl. Mauspad VT 998253  Transport Werkverkehr -SUDSimultananzeige,
VZ 955310 Modul PC-Staufach zur Aufnahme eines MCD Schaltschrank (pro Stiick)
Standard-PC VT 998254  Transport Werkverkehr -NORDSimultananzeige,
VZ 955308 Modul Monitorhalter mit VESA Standard MCD Schaltschrank (pro Stiick)
VZ 955312 Modul Schalterblech VM 996240 Montagekosten Universalkonsole C_MCD
VV 997596  Verpackung Universalkonsole C_.MCD
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