FAHRZEUGPRUFTECHNIK |/ TPS25EWR0
TACHOMETERPRUFSTAND
TPS 25 EURO

VP 640005

Der prifstraenfahige TPS 25 EURO eignet sich ideal zur
Bewertung von Abweichungen der Tachometergeschwindigkeit
bei zweiradrigen Fahrzeugen bis zu 1,5 t. Die Tachometerpriifung
kann dabei mit bis zu zehn frei wahlbaren Prifpunkten
durchgefiihrt werden. Ferner kann die Wegstreckenmessung mit
optional bis zu zehn frei wahlbaren Priifpunkten erfolgen.

PRODUKTDETAILS/ZUBEHOR

+ |deal zur Bewertung der Abweichung der
Tachometergeschwindigkeit an zweiradrigen Fahrzeugen
+ Tachometerpriifung mit bis zu zehn frei wahlbaren
Prifpunkten
+ Wegstreckenmessung mit optional bis zu zehn frei wahlbaren
Prifpunkten
+ Automatische Auswertung von:
° Geschwindigkeit laut Tachometeranzeige (V-Soll)
o tatsdchlicher Geschwindigkeit (V-Ist)
> Abweichungin %
° Max. Geschwindigkeit
> Wegstrecke (Fernbedienung empfohlen)

+ Graphische Darstellung aufPC-Bildschirm

-+ Selbsttragender Rollensatz mit nasslackierten Rollen

+ Lackierung hochwertige Pulverbeschichtung: anthrazitgrau,
RAL 7016

Lieferumfang:
+ TPS 25 EURO Bodengruppe
+ Vorbereitet zum Anschluss an Priifstrale EUROSYSTEM
- Vorbereitet zur Verwendung Stand Alone (Kommunikationspult
MCD 2000 mit Elektronik erforderlich)

TECHNISCHE DATEN
Achslast
Rollendurchmesser
Rollenachsabstand
Rollenlange

MaRe Rollensatz (H x B x L)

1500 kg
200 mm
380 mm
400 mm
225 x 560 x 605 mm

Gewicht 85 kg
ZUBEHOR
ZUSATZLEISTUNGEN VT 998270 Transport Werkverkehr -NORDTachoprifstand
VT 998269  Transport Werkverkehr -SUDTachopriifstand PKW
PKW VM 995079 Montagekosten TPS |, TPS ||
(Montagemehraufwand wird zusétzlich
berechnet)
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