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MAHA SE & Co. KG
Hoyen 20
87490 Haldenwang
Germany� maha.de

LANGFRISTIG ZUFRIEDENE KUNDEN

Unser modulares System mit indi-
viduell kürzbaren 3,0 m und 4,5 m* 
Schienen ist auch als nivellierfähige 
Version erhältlich.

*	die 4,5 m setzen sich aus einer 1,5 m und einer 3,0 m 
Schiene zusammen

Beim Einsatz eines MLT 3000 mit akti-
ver Selbstnivellierungsfunktion kann 
auf eine einzelne Führungsschiene 
zurückgegriffen werden, wodurch 
Kosten bei Schienen, deren Installa-
tion und turnusmäßiger Nivellierung 
eingespart werden. Überfahrbare Achslast: 18 t

Nicht nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 5 t
Nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 18 t
Nivellierbar

Überfahrbare Achslast: 18 t
Nicht nivellierbar

DIE AUS ROSTFREIEM EDELSTAHL GEFERTIGTEN SCHIENEN 
UND DAS MONTAGEMATERIAL BÜRGEN FÜR EINE NACHHALTIGE 
INVESTITION UND LANGE LEBENSDAUER.

Individuelle Möglichkeiten der Über- und Unterflurmontage  
– sowohl bei Neubauten als auch bei Nachrüstungen – sowie 
die Überfahrbarkeit mit bis zu 18 t Achslast zeichnen unsere 
modularen Edelstahlschienen aus.

Ü B E R F LU R AU S F Ü H R U N G UNTERFLURAUSFÜHRUNG


